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PRESTATIEVERKLARING 
Nr. 19-13 

 
 
1. Unieke identificatie van het typeproduct: 
625-710, 625-711, 625-712 
2. Partij- of serienummer of enige andere identificatie van het bouwproduct als vereist onder artikel 
11(4): 
- Bobijn, rol, blad 
- Afwerking NATUREL KOPER 
- Dikte van 0,6 mm tot 1,5 mm 
- Alle breedtes 
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de van toepassing zijnde geharmoniseerde 
technische specificatie, zoals voorzien door de producent: 
Niet-ondersteunde metalen platen voor bedekking, binnen- en buitenbekleding en wanden. 
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de 
producent, zoals vereist volgens artikel 11(5): 
VM BUILDING SOLUTIONS S.A.S. 
Les Mercuriales - Tour du Ponant 
40 rue Jean Jaurès 
FR-93176 Bagnolet Cedex - Frankrijk 
5. Wanneer van toepassing, naam en contactadres van de gevolmachtigde zoals gespecificeerd in 
artikel 12(2): 
Niet van toepassing 
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de constantheid van de eigenschappen 
3 voor vuur 
4 voor de andere kenmerken 
7. Aangemelde instantie (geldig voor de hEN) 
Niet van toepassing 
8. Prestatieverklaring van een product waarvoor een Europese Technische Beoordeling werd 
afgeleverd: 
Niet van toepassing 
9. Aangegeven prestaties 
De prestaties die vermeld staan in de onderstaande tabel betreffen de geharmoniseerde norm  
hEN 14782, met name in de bijlage ZA. 
 

Essentiële kenmerken  Prestaties Geharmoniseerde technische 
specificaties 

Mechanische sterkte (geconcentreerde belasting van 1,2 kN) NPD hEN 14782 

Waterdoorlatend vermogen Voldaan(a) hEN 14782 

Maatveranderingen 16,8 x 10–6 K–1 hEN 14782 

Uitzouten van gereglementeerde gevaarlijke stoffen Voldaan(a) (b)  

Brandreactie A1(a) Beslissing 96/603/EG en 
2000/605/EG 

Dakbrand buiten Voldaan Beslissing 2000/553/EG 

Duurzaamheid Cu hEN 14782 

(a) Betreft de prestaties van het product alleen. 
(b) De vlakken die in contact staan met buitenlucht mogen niet meer gereglementeerde gevaarlijke stoffen vrijgeven 
dan bepaald wordt door de maximale niveaus die voorzien zijn in de Europese of nationale regelgeving. Er worden 
momenteel Europese proefmethoden uitgewerkt. De website van de Europese Commissie voor bouw voorziet een 
raadpleegbare, informatieve database over de Europese en nationale bepalingen betreffende gereglementeerde stoffen 
(toegankelijk op het volgende adres: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm). 
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10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 
aangegeven prestaties. 
 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde 
producent. 
 
 
Ondertekend voor en in naam van de producent door  
 
Cécile ROLAND, Technical Support Manager. 
 
Bagnolet, June 2019 
 

 
 

 


